
VOTRE CONFIANCE, NOTRE SAVOIR-FAIRE

DOMAO 100

  Autoportant (fixé au sol avec possibilité de fixation murale)
  Hauteur cuvette réglable de 110 à 130 cm  
(installation standard ou PMR)

  Pieds freinés
  Fixation cuvette rapide
  Économiseur d'eau, mécanisme 3/6 litres, pour double 
commande frontale (plaque vendue séparément) 

 Certifié à 400kg
 Revêtement époxy anticorrosion
 Encombrement réduit
 Réservoir isolé (anti-condensation)
 Silencieux Classe 1 (robinet flotteur)
 Robinet d’arrêt
  Accessoires de fixation au sol, fixation au mur rapide, 
écrous à fixation rapide pour la cuvette

 Notice de montage détaillée 
 Compatible avec toute cuvette NF

  Pièces détachées disponibles sur commande

  bâti-support autoportant

bâti-support

pieds freinés 
= pose facile pipe orientable

DOMAO 100 ET 200
  plaques de déclenchement

Caractéristiques Réf.

Domao 100
Blanche 1 1829 10

Chromée 1 1831 10

Domao 200
Blanche DOM44

Noir mat DOM45

  Plaques de déclenchement
Plaques de commande pour bâti-support

DOM43

Plaques de commande vendues séparemment

Domao 100 Domao 200


